




ÅKennis van de afmetingen van de fiets is noodzakelijk en 
behoort tot de basiskennis van de commissarissen. 
ÅDe UCI-reglementen zijn beschikbaar op www.uci.org in Deel 

1, Algemene organisatie van de wielersport onder 1.3.
ÅDeze presentatie omschrijft de werking van het nieuwe 

bikefitting laser meettoestel. 
ÅHet belangrijkste doel van het meettoestel is om snel en 

efficiënt de verschillende afstanden te controleren ten 
opzichte van de loodlijn die door het middelpunt van de 
trapas loopt.





Å Het toestel dient waterpas geïnstalleerd te worden. Het niveau kan 
ingesteld worden aan de voeten van het toestel.

ingebouwde waterpas controle met waterpas



Å Achterwiel in de uitsparing 
te plaatsen. Uitsparing te 
verplaatsen ifv hoogte. 
Wiel mag niet zweven!  



Plaatsde horizontalelazerstraalop het middelpuntvan de trapasen druk op 

άȊŜǊƻ ..έ 



Plaatseenzwarteachtergrondlangshet zadelen drukƻǇ ά{έ Ǿŀƴ zodrade lazerstraal
volledigzichtbaaris. 



Art. 1.03.13

Å De punt van het zadel moet zich minimaal 5 cm achter de loodlijn, 
die passeert door de as van de trapas, bevinden. De punt van het 
zadel mag naar voren worden geplaatst tot aan de loodlijn van de 
trapas,  voor zover dit nodig zou blijken in het kader van een 
uitzondering.

Å Het zadelin horizontalepositie. (afwijkingvan 9° toegestaan)

Å Dezeregel is niet van toepassingvoorpiste-disciplines : 
200mt,vliegende ronde, sprint, team sprint, keirin, 500 meter of 1 
kilometer. 



Å De minimum en maximum lengte van het zadel is 24-30 cm. (art. 1.3.014)

Å Het zadel in horizontale positie. (afwijking van 9° toegestaan)

Å Te meten met hulpstuk



Plaats het hulpstuk op het verlengstuk. Van zodra de 
Lazerstraal verticaal volledig zichtbaar is druk je op E 
of E for >190.



Plaats de punt van de meter in het midden van het armkussenmet de digitale
gradenboognaar u toe gericht. Als u de meter waterpaskunt houden (hoek van 0
graden op de digitale gradenboog),is de verlenging conform. Als de meter niet
waterpas kan worden gehouden (hoek van meer dan 2 graden), dan komen de
verlengingenmeer dan 10 cm uit het midden van de armkussensen zijn ze niet
conform.


